
         
 

 

 
 

 

 

 
      Specifications  

    Frequency:         40 - 80 Hz to 18 kHz  

    Polar Pattern:            directional 

    Sensitivity:  -           56dB/1KHz 
           

 

             
                                 

                                  Features 
      STA-81   is a flexible microphone, suitable for many 
percussion instruments.  The flexible arm (gooseneck), 
allows microphone to take a variety of elevated positions on  the 
percussions.   Comes with clamp which adhesive on the 
instrument. The microphone mounts on clamp and removed any 
time you want.   
         The installation are fast and safe with no modification of the 
instrument.  Microphone works with the (body-pack) unit         
     "Pow-45" that  provides 4.5Volt by 3 X AAA  Alkaline batteries.   
*** Secure the cable on the instrument, which provides protection    
      for the microphone  against sudden pulling of the cable. 
 

                                 Χαπακηηπιζηικά 
      Το STA-81 είναι ένα εύκαμπηο μικπόθυνο, καηάλληλο 
για πολλά  κποςζηά. Ο εύκαμπηορ βπασίοναρ (gooseneck), 
επιηπέπει ζηο μικπόθυνο να παίπνει μια ποικιλία ανςτυμένυν 
θέζευν ζηα κποςζηά. Έπσεηαι με ζθιγκηήπα πος κόλλα ζηο 
όπγανο. Το μικπόθυνο ηοποθεηείηαι ζηο ζθιγκηήπα και 
αθαιπείηαι όποηε θέλεηε.  
         Η εγκαηάζηαζη είναι γπήγοπη και αζθαλήρ συπίρ καμία 
ηποποποίηζη ηος οπγάνος.  Το μικπόθυνο λειηοςπγεί με ηη 
μονάδα (body-pack) "Pow-45" πος παπέσει 4.5Volt από 
      3  ΑAA  Aλκαλικέρ μπαηαπίερ. 
*** Αζθαλίζηε ηο καλώδιο ζηο όπγανο, για να παπέσει πποζηαζία   
     ζηο  μικπόθυνο από ηο ξαθνικό ηπάβηγμα ηος καλυδίος. 
  
                                      Eigenschaften 
      STA-81 ist ein flexibles Mikrofon, das für viele 
Schlaginstrumente geeignet ist. Der flexible Arm 
(Schwanenhals) ermöglicht es dem Mikrofon, eine Vielzahl von 
erhöhten Positionen auf den Perkussionen einzunehmen. Kommt 
mit Klemme welche Kleber auf dem Instrument. Das Micriophon 
wird an der Klemme befestigt und jederzeit entfernt. 
   Die Installation ist schnell und sicher ohne Änderung des 
Instruments. Das Mikrofon arbeitet mit der ("Body-Pack") - Einheit  
      "Pow-45", die 4,5 Volt mit 3 Χ AAA Alkalisch Batterien liefert. 
*** Befestigen Sie das Kabel am Instrument, das das Mikrofon vor  
     dem plötzlichen Ziehen des Kabels schützt. 

 

                                

    
 

 
                                                        


